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российский производитель форсуночных 
систем увлажнения воздуха
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О КОМПАНИИ
 AIRWET

Мы - Российская инженерная компания, 
специализирующаяся на разработке, 
производстве, проектировании, поставке, 
монтаже и сервисном обслуживании 
форсуночных систем увлажнения для 
жилых и общественных пространств 
любой площади.

Airwet – торговая марка, под которой мы 
с 2017 года выпускаем линейку оборудова-
ния для индивидуальных систем.

Adiabatica – торговая марка, под которой 
мы с 2023 года устанавливаем централизо-
ванные системы увлажнения для многоэ-
тажных зданий. 

Компания реализует продукцию через 
офисы в Москве и Екатеринбурге, а также 
с помощью постоянно растущей сети 
представительств в крупных городах 
нашей великой страны. 

6 лет, за это время нами установлено 
более 1000 систем по всей России

Может быть использована 
для поддержания задан-
ного уровня относитель-
ной влажности в домах, 
квартирах, музеях, больни-
цах, отелях, школах, детских 
садах, библиотеках и 
других помещениях, чей 
функционал предъявляет 
повышенные требования 
к микроклимату.
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О СИСТЕМЕ
AIRWET
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На рынке

Наши клиенты

Собственный инженерный центр 
позволяет внедрять передовые 
технологии и следить за качеством 
каждой детали в системе.

Собственное 
производство

Как это работает:
Водоподготовка очищает водопроводную воду до дистиллированного состояния. 
Убирает из нее всё лишнее, оставляя только молекулы воды. Далее вода подается 
в насосный блок.

Гигростат определяет, что установленная вами влажность выше текущей и подает 
команду поднять параметр до нужной величины. 

1

2

Электроника дает команду насосному блоку начать работу, и давление воды 
в системе трубопроводов поднимается до 60 бар.3

Через специальные интерьерные форсунки идеально чистая вода распыляется 
в комнаты в виде мельчайшего аэрозоля, который растворяется в воздухе 
не долетая до пола. 

4

Система Airwet предназначена 
для увлажнения воздуха в жилых 
и коммерческих помещениях. 

Система рекомендуется к приме-
нению в климатических зонах с 
отрицательными температурами 
в зимний период, а также для 
создания зон комфорта на 
свежем воздухе в летний период. 

В результате вы получаете очищенный от пыли и идеально увлажненный воздух, 
в котором людям приятно и комфортно жить.

Интеграция с любым умным домом

Дополнительные возможности:

Управление температурой
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Многозональная 
кольцевая система

В каждой зоне размещается датчик влажности или 
гигростат, а распыление воды производится через все 
форсунки одновременно до тех пор, пока в любом из 
обслуживаемых помещений влажность не достигнет 
заданного значения. 

Надо заметить, что общий уровень влажности в доме 
будет в «зеленой зоне» и каждый почувствует это сразу, 
как только переступит порог.

Однозональная система 
с общим управлением
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Позволяет регулировать уровень влажности в каждой 
обслуживаемой зоне независимо от других.

Блок клапанов в этом случае будет расположен в МОПе 
или в техническом помещении (постирочная, санузел). 
Это делает работу системы бесшумной и незаметной 
для пользователей. 

Максимальное количество зон – 9.

Многозональная 
лучевая система 
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СХЕМЫ СИСТЕМЫ
и варианты размещения
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Клапаны, открывающие подачу воды, находятся в непо-
средственной близости от форсунок, прямо в обслужива-
емых помещениях, за декоративным потолком. Также, как 
и лучевая, позволяет регулировать уровень влажности в 
каждой зоне независимо от других.

Такие форсунки называются активными и все они присо-
единяются к одной гидравлической закольцованной 
линии, в которой постоянно поддерживается высокое 
давление воды.
 
Максимальное количество зон – 9.

Обслуживаемая площадь: до 1000 м2 
(до 30 зон)
Подойдет для: квартир, загородных 
домов, офисов
Для подключения требуется: 
источник ХВС, канализация, источник 
питания 220 В
Минимальные габариты для разме-
щения оборудования: 60*60*60 см

Визуализация 
системы у вас дома

Трубопровод 
ВД (8 мм)

Форсунки

Блок клапанов

Носос

Блок водоподготовки

Электронный блок 
управления

Гигростаты/датчики 
влажности

УСТРОЙСТВО
AIRWETиндивидуальной системы

В запотолочном пространстве во время отделочных работ укладываются трубопрово-
ды и кабели, в заранее согласованных местах осуществляются выводы распыляющих 
форсунок и производится монтаж датчиков влажности или гигростатов. 
В техническом помещении, куда сходятся все трубопроводы, выделяется место для 
оборудования, где размещается модуль водоподготовки и насос высокого давления с 
блоком управления.

Последовательность выполнения работ
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СХЕМЫ
локальных систем и варианты размещения

Единственная в России, запатентованная централизованная форсуночная система 
увлажнения воздуха для зданий любой площади.

Жителям дома, где установлена ЦФСУ не придется выделять место в квартире 
под оборудование, так как оно уже находится в техническом помещении здания.

источник ВВД*
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Многозональная 
кольцевая система

Клапаны, открывающие подачу воды, находятся в непо-
средственной близости от форсунок, прямо в обслужива-
емых помещениях, за декоративным потолком. Также, как 
и лучевая, позволяет регулировать уровень влажности в 
каждой зоне независимо от других.

Такие форсунки называются активными и все они присо-
единяются к одной гидравлической закольцованной 
линии, в которой постоянно поддерживается высокое 
давление воды.
 
Максимальное количество зон – 9.

Позволяет регулировать уровень влажности в каждой 
обслуживаемой зоне независимо от других.

Блок клапанов в этом случае будет расположен в МОПе 
или в техническом помещении (постирочная, санузел). 
Это делает работу системы бесшумной и незаметной 
для пользователей. 

Максимальное количество зон – 9.

Многозональная 
лучевая система 

В каждой зоне размещается датчик влажности или 
гигростат, а распыление воды производится через все 
форсунки одновременно до тех пор, пока в любом из 
обслуживаемых помещений влажность не достигнет 
заданного значения. 

Однозональная система 
с общим управлением

* Источник воды под высоким давлением. Возможна общедомовая сеть 
или индивидуальный комплект оборудования

Обслуживаемая площадь: 
от 1000 м2
Подойдет для: многоэтажных 
зданий жилого и аминистративного 
назначения
Оборудование размещается в 
техническом помещении здания

Общедомовая часть 
системы

Для подключения в квартире 
требуется: источник питания 220 В
Преимущества: не требует допол-
нительного места под оборудование
В квартире устанавливается только 
элементы управления, ЭБУ и сети

Локальная часть 
системы

УСТРОЙСТВО
ADIABATICAцентрализованной системы

и принцип работы

Централизованная система состоит из комплекса оборудования, которое располага-
ется в подвале или на техническом этаже здания, а также распределительной сети 
трубопроводов высокого давления. Это оборудование обеспечивает круглосуточное 
снабжение здания идеально чистой водой под давлением около 60 бар. 
Внутри квартир система выглядит также, как индивидуальная, с той лишь разницей, 
что источником воды является не насос, а сеть здания. Управление осуществляется с 
помощью гигростатов или мобильного приложения Airwet.

Принцип работы

Комбинированная схема совмещает в себе 3 описанных выше
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Описание компонентов 
системы AIRWET и ADIABATICA, 
располагающихся внутри 
обслуживаемых помещений



ФИТИНГИ
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Трубопровод собирается из двух компонентов - трубы и фитингов. 
Труба служит для транспортировки воды от насосного блока к форсункам, а фитинги 
– надежно и герметично соедининяют трубу с компонентами системы. Соединения 
фитингов и трубы – неразборные, выполнены по технологии изготовления рукавов 
высокого давления. Они собираются один раз и навсегда при монтаже трубопрово-
да. Именно поэтому мы можем спокойно «хоронить» эти соединения за потолком – 
они не требуют обслуживания, там нет никаких резиновых уплотнений, которые 
могли бы с годами пересохнуть, они просты и надежны, как топор. 

Фитинги бывают двух видов – неразборные и резьбовые. 
Неразборные фитинги присоединяются к трубе напрямую и становятся частью 
трубопровода. Резьбовые состоят из двух частей: фитинг с накидной (свободно 
вращающейся на нем) гайкой и собственной детали, к которой надо присоединить 
трубопровод. Это может быть блок для монтажа форсунок, клапанная группа или 
другие применяемые в системе компоненты. 

МАГИСТРАЛИ
высокого давления и слаботочные сети

В наших системах применяются многослойные армированные трубы      8 мм и фитинги, 
выполненные из нержавеющей стали. Такая сталь исключает появление оксидов и не 
разрушается десятилетиями. Соединения фитингов и трубы – неразборные, выполнены 
по технологии изготовления рукавов высокого давления. Эти трубопроводы имеют 3-х 
кратный запас прочности.

Магистраль высокого давления прокладывается на стадии прокладки инженерных 
сетей и электрических коммуникаций. Трубы закрепляются к плитам перекрытия, реже – 
в стяжке пола. Трубопровод не должен касаться металлических или иных каркасных 
конструкций, прокладка ведется по чистому месту. Возможна прокладка труб по стенам 
по заранее подготовленной штробе в термоизоляции (К-флексе). Слаботочные сети, 
соединяющие датчики и гигростаты с электронным блоком управления выполняются 
кабелем UTP (витая пара) и также укладываются в гофрированной трубе в запотолочном 
пространстве.

Конечный неразборный
фитинг на 1 форсункуКонечный неразборный

фитинг на 2 форсунки

Проходной
фитинг на 2 форсунки

С накидной гайкой - 
«американка»



Производят сверхтонкий аэрозоль, 
который мгновенно растворяется 
в воздухе, повышая его относительную 
влажность и снижая температуру на 
2-3 °С. Форсунки состоят из противока-
пельного клапана и распыляющего 
сопла размером 0,1 мм. Они соединяют-
ся с фитингом посредством нержавею-

щих трубок (удлинителей) диаметром 
3-4 мм, позволяющих направить аэрозо-
ль нужную сторону. Для того, чтобы 
сделать форсунку менее заметной, 
могут быть применены декоративные 
колпачки белого или черного цвета. 

Технические характеристики Показатель

Давление, бар до 70

Размеры, мм (длина) 30-40

Диаметр, мм 9

Диаметр сопла, мм 0,08-0,15

ФОРСУНКИ
интерьерные
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Форсунка крепится к фитингу 
трубопровода с помощью гибкой 
нержавеющей трубки-удлинителя. 
Отверстие, через которое удлинитель 
выходит из потолка, закрывается белой 
декоративной заглушкой диаметром 
16-20 мм.

Вывод из карнизной ниши позволяет 
максимально интегрировать фурсунки 
под интерьер.

Удлинитель с форсункой проходит 
через адаптер вентиляции и выходит 
из решетки на несколько сантиметров.

ИЗ ПОТОЛКАИЗ КАРНИЗНОЙ НИШИ

ИЗ ПОТОЛОЧНОЙ 
РЕШЕТКИ ПРИТОЧНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

ИЗ НАСТЕННОЙ
РЕШЕТКИ ПРИТОЧНОЙ
ВЕНТИЛЯЦИИ

В случае со стеновой решеткой форсунка 
выдвигается из нее всего на 10-15 мм.

ВАРИАНТЫ РАЗМЕЩЕНИЯ
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Применяется для управления систе-
мами 4 поколения, а также как 
локальный ЭБУ для централизован-
ных систем увлажнения Aidiabatica.

Управление этим устройством 
осуществяется с помощью мобиль-
ного приложения Airwet.

Является дополнением к цифровому блоку управления системой Airwet SC, 
служит для увеличения обслуживаемых зон. С одной системой используется 
до 3 блоков, кроме основной функции, а также позволяет управлять прибо-
рами отопления в обслуживаемых помещениях с помощью сервоприводов 
на коллекторе. 

электронный 
БЛОК УПРАВЛЕНИЯ
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В индивидуальных системах 
размещается вместе с остальным 
оборудованием в выделенной 
для этого нише или техническом 
помещении. 

В централизованных системах 
может быть смонтирован в любой 
инженерно-технической зоне 
квартиры. Желательно, чтобы 
это было рядом с входом.

Общие требования к размеще-
нию: сухое, проветриваемое 
помещение, линия питания 220В 
и проводная точка доступа 
в интернет. 

Устанавливается в чистые 
помещения после окончания 
ремонтных работ.

Габариты 440*350*80 мм

Устанавливается рядом 
с электронным блоком 
управления

airwet tech 18














